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	   АДМИНИСТРАЦИЯ         МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАРАБАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	
       03.11.2020          № 47-п
 село Барабановка

	

	Об утверждении схемы  
водоснабжения и водоотведения
Барабановского сельсовета


 
	На основании Федерального закона от 07.12.2011 года № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,  Федерального закона № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, Уставом Барабановского сельского поселения:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения 
 Барабановского сельского поселения, согласно   приложению.
2. Определить  единой организацией в сфере холодного водоснабжения СПК «Барабановское»
3.    Постановление вступает в силу после его  официального опубликования( обнародования)
4.  Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте.
 
 
Глава МО Барабановский сельсовет                                  ВН Киян
 Разослано : прокурору, в дело


СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

	Основанием для разработки схемы  водоснабжения и водоотведения МО Барабановский с/с Новосергиевского района Оренбургской области является:
Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении »;
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Барабановский сельсовет.

1. Общие положения

	Схема  водоснабженияпоселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного  функционирования системы водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области водоснабжения.
Мероприятия по развитию системы  водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу   и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории поселения. 
2.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:
повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;
минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
обеспечение жителей Барабановского сельсовета  водой нормативного качества, в достаточном количестве;
обеспечение жителей Барабановского сельсовета  при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

3. Общая характеристика Барабановского сельсовета

3.1  Барабановский сельсовет входит в состав Новосергиевского района Оренбургской  области.   расположен нареке Самара, сельское поселениесостоит из 4(четырех) населенных пунктов: село Барабановка ,посёлок Родниковое Озеро, разъезд 9 км с. Миролюбовка
Площадь поселения на 01.01.2020 г. – 2948 га
Площадь населённых пунктов-412 га

Численность населенияБарабановского с/с на 01.01.2020 – 967 человек.   Общая площадь жилищного фонда – 49834.4
Граница муниципального образования   сельского поселения проходит : на юге –Старобелогорский сельсовет,северо- западе-Гамалеевский и Матвеевский сельсовет Сорочинского района, на востоке- Краснополянский сельсовет, на юго- востоке- Новосергиевский поссовет.
3.2 Климат
Климат в поселении резко- континентальный. Среднегодовое количество осадков — 350 мм. Максимум осадков приходится на  осень- зима немного меньше — на  весну Средняя температура января – 20 градусов ниже нуля. Зима умеренно , снежная, преобладает умеренно морозная погода. Снежный покров устанавливается в середине декабря и удерживается в среднем 90-100 дней. Весна продолжительная, прохладная. Лето жаркое -сухое (средняя температура июля +20-25 градусов) непродолжительное;  отмечается жаркая и сухая погода. Максимальная  температура воздуха летом доходит до +40 градусов. В течение всего года преобладают ветры юго-восточной четверти (З, ЮЗ, Ю). . Сильные ветры со скоростью равной 15 -19м/сек и больше на территории поселения наблюдаются  не редко  и, как , в холодный период так и в летний период .Летом туманы образуются редко, . Наибольшая повторяемость метелей наблюдается в январе-феврале (14 дней). Всего за год наблюдается 26 дней с метелью.
3.3 Жилой фонд
Жилой  фонд на территории населённых пунктов Барабановского с/с состоит преимущественно из индивидуальных жилых домов с приусадебными  участками. 98 %  всех жилых домов принадлежат их владельцам на праве собственности. Жилой фонд поселения составляет  , 211 частных  домов, 115 квартир –всего  326  подворий.Общая площадь-16 147 м кв 
Степень благоустройства жилого фонда в сельской местности невысокая. Дома в большенстве случаев  имеют централизованноеводоснабжения, отопление от котлов на газе,горячее водоснабжение отсутствует, канализационные сети отсутствуют.

4.Характеристика существующего состояния системы водоснабжения.

          В настоящее время основным поставщиком воды в Барабановском  сельсовете является    СПК  « Барабановское»   Источником водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обезораживающих установок нет. На производственные и хозяйственно питьевые нужды сельского поселения используется вода   из 4 -х артезианских скважин и 4-х  водонапорных башен 
Инженерное обеспечение Барабановского  сельского поселения включает в себя:
1.Водоснабжение
2.Газоснабжение
3.Электроснабжение
Водоснабжение неблагоустроенного жилфонда обеспечивают водоразборные колонки. и    индивидуальные  скважины. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 9 км. Общее количество водозаборных колонок по сельсовету составляет 3ед ,что является недостаточным  на 967 чел.
В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения: Износ объектов водоснабжения  -  70 %
160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;
50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;
20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.
Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:
- на наружное – 10 л/с ( при количестве жителей до 1000 чел.);
- на внутреннее – 2х2,5 = 5 л/с  (здание дома культуры на 200 мест);
- расчетноё количество одновременных пожаров – 1.
Время тушения пожара – 3 часа.

Расчётные величины водопотребления  по поселению приведены в таблице № 1

Таблица 1
	      Существующее положение




        Проектное предложение

	Хоз-питьевые нужды
	чел
	967
	50
	48,35
	17.64
	58.02
	9.67

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0/5.0
	-
	4,47
	1,63
	4,47
	0,69

	
	Полив
	чел
	967
	50
	7.25
	2.64
	48,35
	

	
	Итого:
	 
	 
	 
	60.07
	21.91
	110.84
	10.36

	
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	967
	160
	154.7
	56.4
	161.95
	

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0/5.0
	-
	4,80
	1,75
	4,80
	1,04

	
	Полив
	чел
	150
	50
	1,23
	0,45
	7,50
	

	
	Итого:
	 
	 
	 
	30,03
	10,96
	43,50
	9,43


 



Современное состояние и прогноз водопотребления населением
Барабановского сельсовета на питьевые и хозяйственно бытовые нужды.
 Таблица 2
	№
	Сельское поселение

	Численность
населения
на 01.01.2020,
чел.
 
	Нормативное водопотребления,
м3/сут, на 01.01.2014.
	Прогноз водопотребления, м3/сут.

	
	
	
	
	1-я очередь
	Расчётный срок

	1
	 Барабановское
	 967
	 160
	180
	210
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5.  Проектное предложение по водоснабжению и водоотведению.
Водоснабжение
     В Барабановском сельсовете   износ водопроводных сетей составляет 70%. При таком состоянии водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Строительство новых водопроводных сетей и коммуникаций будет осуществляться в населённых пунктах, где планируется увеличение численности населения, за счёт увеличения площади населённого пункта.
Для гарантированного водоснабжения проектом предусматривается:.
-произвести перекладку изношенных водопроводных сетей
- вести модернизацию водопровода с заменой морально устаревшего оборудования
- для учёта водопотребления и рационального использования воды установить водомерные узлы в зданиях оборудованных водопроводом ,а так же артезианские скважины.
- сохранение  действующих артезианских скважин и устройство новой с ожидаемым дебитом 0,7 л/с и глубиной до 60 м, с переходом к режиму четыре рабочие и одна резервная;
- устройство двух резервуаров чистой воды по 100 м3, в которых будет храниться запас воды для обеспечения хозяйственных  нужд населения с учетом суточной неравномерности водопотребления и пожаротушения в течение трёх часов;
- сохранение водонапорных башен Рожновского;
Каждая из скважин оборудуется подземной насосной станцией с насосом марки ЭЦВ с погружным электродвигателем, смонтированным в скважине, который нагнетает воду в колонку водоподъемных труб и далее в подземный трубопровод, оборудованный в пределах подземной камеры задвижками, счетчиком холодной воды и обратным клапаном. Автоматический режим работы насоса ЭЦВ или его местное (ручное) управление обеспечивается комплексным устройством, расположенным на стойке с козырьком или в отдельно стоящем сооружении.
Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны в составе трех поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, и определяются его границы.
Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить кольцевой из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ø160÷110 мм согласно ГОСТ 18599-2001.
На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.
Для обеспечения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной нагрузкой.
Проектом предусматривается обеспечение нужд наружного пожаротушения  противопожарных резервуаров закрытого типа, общая ёмкость которых составляет 54 м3. Резервуары оснащены водоприёмными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объём резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнён при рабочем проектировании  в соответствии с действительным строительным объёмом возводимых зданий и сооружений.
Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 100÷200 м.  
Проектом предусматривается водоснабжение жилой застройки от индивидуальных шахтных колодцев, оснащенных индивидуальными насосными установками погружного или всасывающего типа и рассчитываемых от количества человек, населяющего каждый конкретный дом.
Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.
    Проектом планируется оснащать жилые дома усадебного типа автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения   коттеджей могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.
В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается местными санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую.
Системой внутреннего водоснабжения предлагается оснастить  здания и здания коммунального назначения.
Аналогичным способом рекомендуется обеспечивать водой планируемые зоны общественно-деловой и коммунально-складской застройки: питьевые нужды персонала обеспечивается бутилированной водой, хозяйственно-бытовые от шахтных колодцев, оснащенных насосными установками и фильтрами.
6.Топографо-геодезическая подоснова расположения недр[image: C:\Users\user\Pictures\2020-11-02\001.bmp]
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7.Данные о соответствии качества воды
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8.Реконструкция и модернизация объектов централизованного водоснабжения(инвестиционная программа по Оренбургской области)
 Разработан план по капитальному ремонту водопровода по ул. Молодёжной и ул. Школьной с участием в региональной программе.

 (СХЕМА ВОДОПРОВОДА)
[image: C:\Users\user\Desktop\ВОДОПРОВОД\Барабановка схема водопровода (1).jpg]






В результате проведённых работ произойдёт замена старого водопровода на новый.

9.Водоотведение
В настоящее время в рассматриваемых населенных пунктах Барабановского сельского поселения сети канализации отсутствуют. Канализование жилых и общественных зданий, осуществляется в выгребы, .
Отведение сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгреба.
Проектное предложение.
Проектные решения водоотведения  сельского поселеня базируются на основе  разрабатываемого  генерального плана .
 В настоящее время жилые и общественные здания   оборудованы надворными уборными.
Сетями внутренней канализации предлагается оснастить только общественные здания и здания коммунального назначения,а так же
планируемые индивидуальные жилые дома предлагается оснащать локальными очистными сооружениями 
При оснащении планируемых индивидуальных жилых домов накопительными ёмкостями либо при  невозможности использования очищенных вод для полива, сточные либо очищенные сточные воды вывозятся в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.
При использовании установки локальной очистки не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может, осуществляться в дренажный колодец самотеком или на рельеф местности, или производится вывоз асенизационной    машиной.

10. Целевые показатели и ожидаемый результат
1 Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг
2 Реконструкция и замена устаревшего оборудования исетей
3  Увеличение мощности систем водоснабжения
4 Улучшение экологической ситуации на территории  МО
5  Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения.
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9 ТССЦ-507-

0592

Трубы напорные из полиэтилена 

низкого давления среднего типа, 

наружным диаметром 63 мм

10 м -121,2

-Ф1.р1

870,9 -105553

10ТССЦ-507-

0593

Трубы напорные из полиэтилена 

низкого давления среднего типа, 

наружным диаметром 75 мм

10 м 121,2 1008,18 122191

11ТЕР22-06-

001-01

Промывка с дезинфекцией 

трубопроводов диаметром: 50-65 мм

1 км 

трубопр

овода

1,2 8421,88 8088,78 10106 9707 56,7 68,04

12ТЕР22-03-

002-02

Установка полиэтиленовых фасонных 

частей: тройников

10 

фасонн

ых 

частей

0,2 5951,01 1186,72 3247,4 956,35 1190 237 649 191 7,09 1,42 3,84 0,77

13ТССЦ-507-

0880

Соединительная арматура 

трубопроводов: тройник прямой 

диаметром 90 мм

10 шт. -0,2

-Ф18.р1

1516,89 -303

14ТССЦ-507-

0896

Тройник литой полиэтиленовый с 

закладными электронагревателями, 

равнопроходной, диаметр 75 мм

шт. 2 1558,59 3117

15ТЕР22-03-

002-01

Установка полиэтиленовых фасонных 

частей отводов, колен, патрубков, 

переходов

10 

фасонн

ых 

частей

2,6

26 / 10

3219,05 728,42 2100,67 589,4 8370 1894 5462 1532 4,8 12,48 2,61 6,79

16ТССЦ-507-

0775

Соединительная арматура 

трубопроводов, переход диаметром 

90х75 мм

10 шт. -2,6

-Ф4.р1

389,96 -1014

17ТССЦ-507-

3575

Седелка полимерная сборно-разборная 

с резьбовым отводом, диаметром 90x1" 

(прменительно для 75*32 и 75*50)

шт. 26 191,32 4974

18ТЕР16-05-

001-02

Установка вентилей, задвижек, 

затворов, клапанов обратных, кранов 

проходных на трубопроводах из 

стальных труб диаметром: до 50 мм

1 шт. 30 758,21 245,96 34,6 22746 7379 1038 1,47 44,1

19ТССЦ-302-

0065

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды 

диаметром 32 мм, тип в/в

шт. 26 428,61 11144

20ТССЦ-302-

0067

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды 

диаметром 50 мм, тип в/в

шт. 4 991,12 3964

21ТЕР16-05-

001-03

Установка вентилей, задвижек, 

затворов, клапанов обратных, кранов 

проходных на трубопроводах из 

стальных труб диаметром: до 100 мм

1 шт. 3 1470,7 441,56 74,27 4,48 4412 1325 223 13 2,91 8,73 0,02 0,06

22ТССЦ-302-

1853

Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми 

окончаниями для склейки, диаметром 

75 мм

шт. 3 12769,22 38308

23ТЕР06-01-

001-01

Устройство бетонной подготовки 100 м3 

бетона, 

бутобет

она и 

железо

бетона в 

деле

0,03146

0,1*1,1*1,1*26/100

487561,2325902,1423040,67 4482,85 15339 815 725 141 180 5,66 18 0,57

24ТЕР22-04-

001-01

Устройство круглых колодцев из 

сборного железобетона в грунтах сухих

10 м3 

железо

бетонны

х и 

бетонны

х 

конструк

ций 

колодца

1,534

(((0,24*2)+0,11)*26) / 10

196449,6615551,7629685,93 4669,98 301354 23856 45538 7164 106,3 163,06 20,77 31,86

25ТССЦ-101-

2535

Люки чугунные легкие шт. 26 3786,2 98441

26ТЕР22-03-

011-03

Установка: гидрантов пожарных 1 шт. 1 9838,36 282,52 41,47 4,48 9838 283 41 4 1,98 1,98 0,02 0,02

27ТЕР01-01-

033-01

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 1

1000 м3 

грунта

2,193

(1200*0,85*2+90*0,85*2) / 1000

5055,55 5055,55 1474,76 11087 11087 3234 7,6 16,67

28ТЕР01-02-

005-01

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов 1-2

100 м3 

уплотне

нного 

грунта

2,073

(0,8*1200*0,2+90*0,85*0,2) / 100

4573,2 1787,52 2785,68 511,56 9480 3706 5774 1060 12,53 25,97 3,04 6,3

29ТЕРм07-04-

030-04

Насос артезианский с погружным 

электродвигателем, марки: 1ЭЦВ6-10-50

(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое 

подлежит дальнейшему использованию, со снятием 

с места установки, необходимой (частичной) 

разборкой и консервированием с целью длительного 

или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 

расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 шт. 1 16102,02 7924,58 8177,44 1330,16 16102 7925 8177 1330 42,7 42,7 5,34 5,34

30ТЕРм07-04-

030-04

Насос артезианский с погружным 

электродвигателем, марки: 1ЭЦВ6-10-50

1 шт. 1 28753,311320,92 11682 1900,2 28753 11321 11682 1900 61 61 7,63 7,63

31ТССЦ-301-

1049

Насос (агрегат) центробежный с 

погружным электродвигателем марки 

ЭЦВ 10-65-110

шт. 1 62346,05 62346

32ТЕРм08-05-

040-04

Провод или шнур прокладываемый в 

каналах камер на установленных 

кронштейнах

100 м 

кабеля

0,7 953,62 706,07 185,51 668 494 130 3,98 2,79

33ТССЦ-501-

8374

Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией с 

броней из стальной ленты в шланге из 

поливинилхлорида ВБбШв, 

напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и 

сечением 6,0 мм2 плюс 1х4

1000 м 0,07 110018,26 7701

34ТЕР33-04-

017-01

Подвеска самонесущих изолированных 

проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 

кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при 

количестве 29 опор: с использованием 

автогидроподъемника

1000 м 0,015

15/1000

59699,4711443,0523561,34 7290,61 895 172 353 109 65,24 0,98 37,18 0,56

35ТССЦ-502-

0876

Провода самонесущие изолированные 

для воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-4 

2х25-0,6/1,0

1000 м 0,015

15/1000

45077,66 676

36ТССЦ-111-

3104

Зажим ответвительный с 

прокалыванием изоляции (СИП) Р95

шт. 2 475,98 952

37ТССЦ-501-

8373

Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией с 

броней из стальной ленты в шланге из 

поливинилхлорида ВБбШв, 

напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и 

сечением 6,0 мм2

1000 м 0,015

15/1000

94017,61 1410

38ТЕРм08-03-

575-01

Прибор или аппарат 1 шт. 1 211,16 204,89 211 205 1,12 1,12

39ТССЦ-509-

2238

Выключатели автоматические «IEK» 

ВА47-29 2Р 40А, характеристика С

шт. 1 102,65 103

40ТЕРм08-03-

600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании однофазные

1 шт. 1 75,81 51,26 21,2 2,47 76 51 21 2 0,28 0,28 0,01 0,01

41ТССЦ-509-

8002

Счетчик электроэнергии однофазный, 

тип СО

шт. 1 910,63 911

42ТЕРм08-03-

599-09

Щитки осветительные, устанавливаемые 

на стене распорными дюбелями, масса 

щитка до 6 кг

1 шт. 1 892,97 468,45 28,12 2,47 893 468 28 2 2,56 2,56 0,01 0,01

43ТССЦ-509-

5577

Светильник с люминесцентными 

лампами INOX 2х36 ES1, накладной, 

IP66, из нержавеющей стали толщиной 

0,8 мм, с блоком резервного питания

шт. 1 12890,3 12890

44ТЕРм20-01-

005-01

Установка электропитающая щитовая до 

четырех панелей с трансформаторами и 

преобразователем частоты

1 компл. 1 23686,27 18841,9 3201,1 625,17 23686 18842 3201 625 92,1 92,1 2,51 2,51

45прайс 

лист

Е5-Р75000-020Н 15 кВт 

преобразователь частоты с  

управлением группой насосов, ПЛК и 

пультом

1 компл. 1 41083,33 41083

46прайс 

лист

Датчик давление 0,6 бар 1 компл. 1 8000 8000

1652411 1341,45 198,25

47ТЕР09-02-

001-04

Монтаж бункеров и силосов 

стационарных(демонтаж башни 

Рожновского)

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических 

конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 т 

конструк

ций

3 16265,5 4368,9 11896,6 1624,91 48797 13107 35690 4875 23,54 70,62 6,97 20,91

48ТССЦпг-01-

01-01-043

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: мусора 

строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 

м3

1 т груза 3 53,17 53,17 160 160

49ТССЦпг-03-

21-01-005

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на 

расстояние: до 5 км I класс груза

1 т груза 3 47,91 47,91 144 144

78232 70,62 20,91

1243572 225002 247726 48765 1412,07 219,16

307332

179739

1464744 1209,52 203,66

265899 202,55 15,5

1730643 1412,07 219,16

770844

247726

273767

307332

179739

346129

2076772 1412,07 219,16

Итого по разделу 1 

Раздел 2. Демонтаж башни

Итого по разделу 2 Демонтаж башни

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:



      Сметная прибыль

  НДС 20%

  ВСЕГО по смете



      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы
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		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

																				Глава администрации МО Барабановский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области

																																КИЯН В. Н.

		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2019 г.																								"____" ______________2019 г.

																(наименование стройки)

																ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

																(локальная смета)

						на		Капитальный ремонт системы водопровода по ул. Молодежная и ул. Школьная, замена насоса и автоматики скважины с. Барабановка Новосергиевского района Оренбургской области

																(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание: Ведомость объемов работ

								Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________												___________________________2076,772				тыс. руб.

								строительных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________1464,744				тыс. руб.

								монтажных работ _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________265,899				тыс. руб.

								Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________273,767				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________1412,07				чел.час

								Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2019г.

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
Всего

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1.

		1		ТЕР01-01-009-14		Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов 2		1000 м3 грунта		2,31
(1200*0,85*2+1,5*2*1,5*26+90*0,85*2) / 1000		30850.25				30850.25		6794.9		71264				71264		15696						30.09		69.51

		2		ТЕР01-02-057-02		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
(3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)		100 м3 грунта		1,1225
(1200*0,85*0,1+0,1*26+90*0,1*0,85) / 100		24112.76		24112.76						27067		27067						184.8		207.44

		3		ТЕР22-01-011-01		Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм
(Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)		1 км трубопровода		1,29
1290/1000		46397.54		33042.8		13354.74		2670.92		59853		42625		17228		3445		190.8		246.13		12.37		15.96

		4		ТЕР23-01-001-01		Устройство основания под трубопроводы: песчаного		10 м3 основания		8,4
0,1*0,7*1200/10		9659.54		1393.7		285.23		58.94		81140		11707		2396		495		10.2		85.68		0.35		2.94

		5		ТЕР22-01-021-01		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм		1 км трубопровода		0.09		113510.18		34393.37		19421.47		5271.83		10216		3095		1748		474		200.68		18.06		21.3		1.92

		6		ТССЦ-507-0591		Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм		10 м		-3		588.57								-1766

		7		ТССЦ-507-0589		Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм		10 м		3		270.33								811

		8		ТЕР22-01-021-02		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм		1 км трубопровода		1.2		141115.88		32267.2		20806.15		5393.92		169339		38721		24967		6473		207.64		249.17		24.02		28.82

		9		ТССЦ-507-0592		Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм		10 м		-121,2
-Ф1.р1		870.9								-105553

		10		ТССЦ-507-0593		Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм		10 м		121.2		1008.18								122191

		11		ТЕР22-06-001-01		Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм		1 км трубопровода		1.2		8421.88		8088.78						10106		9707						56.7		68.04

		12		ТЕР22-03-002-02		Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников		10 фасонных частей		0.2		5951.01		1186.72		3247.4		956.35		1190		237		649		191		7.09		1.42		3.84		0.77

		13		ТССЦ-507-0880		Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм		10 шт.		-0,2
-Ф18.р1		1516.89								-303

		14		ТССЦ-507-0896		Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 75 мм		шт.		2		1558.59								3117

		15		ТЕР22-03-002-01		Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов		10 фасонных частей		2,6
26 / 10		3219.05		728.42		2100.67		589.4		8370		1894		5462		1532		4.8		12.48		2.61		6.79

		16		ТССЦ-507-0775		Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм		10 шт.		-2,6
-Ф4.р1		389.96								-1014

		17		ТССЦ-507-3575		Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 90x1" (прменительно для 75*32 и 75*50)		шт.		26		191.32								4974

		18		ТЕР16-05-001-02		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм		1 шт.		30		758.21		245.96		34.6				22746		7379		1038				1.47		44.1

		19		ТССЦ-302-0065		Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в		шт.		26		428.61								11144

		20		ТССЦ-302-0067		Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в		шт.		4		991.12								3964

		21		ТЕР16-05-001-03		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм		1 шт.		3		1470.7		441.56		74.27		4.48		4412		1325		223		13		2.91		8.73		0.02		0.06

		22		ТССЦ-302-1853		Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 75 мм		шт.		3		12769.22								38308

		23		ТЕР06-01-001-01		Устройство бетонной подготовки		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03146
0,1*1,1*1,1*26/100		487561.23		25902.14		23040.67		4482.85		15339		815		725		141		180		5.66		18		0.57

		24		ТЕР22-04-001-01		Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,534
(((0,24*2)+0,11)*26) / 10		196449.66		15551.76		29685.93		4669.98		301354		23856		45538		7164		106.3		163.06		20.77		31.86

		25		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт.		26		3786.2								98441

		26		ТЕР22-03-011-03		Установка: гидрантов пожарных		1 шт.		1		9838.36		282.52		41.47		4.48		9838		283		41		4		1.98		1.98		0.02		0.02

		27		ТЕР01-01-033-01		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1		1000 м3 грунта		2,193
(1200*0,85*2+90*0,85*2) / 1000		5055.55				5055.55		1474.76		11087				11087		3234						7.6		16.67

		28		ТЕР01-02-005-01		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2		100 м3 уплотненного грунта		2,073
(0,8*1200*0,2+90*0,85*0,2) / 100		4573.2		1787.52		2785.68		511.56		9480		3706		5774		1060		12.53		25.97		3.04		6.3

		29		ТЕРм07-04-030-04		Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 1ЭЦВ6-10-50
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)		1 шт.		1		16102.02		7924.58		8177.44		1330.16		16102		7925		8177		1330		42.7		42.7		5.34		5.34

		30		ТЕРм07-04-030-04		Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 1ЭЦВ6-10-50		1 шт.		1		28753.3		11320.92		11682		1900.2		28753		11321		11682		1900		61		61		7.63		7.63

		31		ТССЦ-301-1049		Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 10-65-110		шт.		1		62346.05								62346

		32		ТЕРм08-05-040-04		Провод или шнур прокладываемый в каналах камер на установленных кронштейнах		100 м кабеля		0.7		953.62		706.07		185.51				668		494		130				3.98		2.79

		33		ТССЦ-501-8374		Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4		1000 м		0.07		110018.26								7701

		34		ТЕР33-04-017-01		Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника		1000 м		0,015
15/1000		59699.47		11443.05		23561.34		7290.61		895		172		353		109		65.24		0.98		37.18		0.56

		35		ТССЦ-502-0876		Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х25-0,6/1,0		1000 м		0,015
15/1000		45077.66								676

		36		ТССЦ-111-3104		Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95		шт.		2		475.98								952

		37		ТССЦ-501-8373		Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2		1000 м		0,015
15/1000		94017.61								1410

		38		ТЕРм08-03-575-01		Прибор или аппарат		1 шт.		1		211.16		204.89						211		205						1.12		1.12

		39		ТССЦ-509-2238		Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 40А, характеристика С		шт.		1		102.65								103

		40		ТЕРм08-03-600-01		Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные		1 шт.		1		75.81		51.26		21.2		2.47		76		51		21		2		0.28		0.28		0.01		0.01

		41		ТССЦ-509-8002		Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО		шт.		1		910.63								911

		42		ТЕРм08-03-599-09		Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг		1 шт.		1		892.97		468.45		28.12		2.47		893		468		28		2		2.56		2.56		0.01		0.01

		43		ТССЦ-509-5577		Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 ES1, накладной, IP66, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, с блоком резервного питания		шт.		1		12890.3								12890

		44		ТЕРм20-01-005-01		Установка электропитающая щитовая до четырех панелей с трансформаторами и преобразователем частоты		1 компл.		1		23686.27		18841.9		3201.1		625.17		23686		18842		3201		625		92.1		92.1		2.51		2.51

		45		прайс лист		Е5-Р75000-020Н 15 кВт преобразователь частоты с  управлением группой насосов, ПЛК и пультом		1 компл.		1		41083.33								41083

		46		прайс лист		Датчик давление 0,6 бар		1 компл.		1		8000								8000

		Итого по разделу 1																		1652411										1341.45				198.25

		Раздел 2. Демонтаж башни

		47		ТЕР09-02-001-04		Монтаж бункеров и силосов стационарных(демонтаж башни Рожновского)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)		1 т конструкций		3		16265.5		4368.9		11896.6		1624.91		48797		13107		35690		4875		23.54		70.62		6.97		20.91

		48		ТССЦпг-01-01-01-043		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3		1 т груза		3		53.17				53.17				160				160

		49		ТССЦпг-03-21-01-005		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза		1 т груза		3		47.91				47.91				144				144

		Итого по разделу 2 Демонтаж башни																		78232										70.62				20.91

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																		1243572		225002		247726		48765				1412.07				219.16

		Накладные расходы																		307332

		Сметная прибыль																		179739

		Итоги по смете:

		Итого Строительные работы																		1464744										1209.52				203.66

		Итого Монтажные работы																		265899										202.55				15.5

		Итого																		1730643										1412.07				219.16

		В том числе:

		Материалы																		770844

		Машины и механизмы																		247726

		ФОТ																		273767

		Накладные расходы																		307332

		Сметная прибыль																		179739

		НДС 20%																		346129

		ВСЕГО по смете																		2076772										1412.07				219.16
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

1 Разработка грунта в траншеях экскаватором 

«обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-

0,63) м3, в отвал группа грунтов 2

1000 м3 

грунта

2,31

2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 

грунта

1,1225

3 Демонтаж стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм

1 км 

трубопрово

да

1,29

4 Устройство основания под трубопроводы: песчаного 10 м3 

основания

8,4

5 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром: 50 мм

1 км 

трубопрово

да

0,09

6 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления 

среднего типа, наружным диаметром 50 мм

10 м -3

7 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления 

среднего типа, наружным диаметром 32 мм

10 м 3

8 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром: 65 мм

1 км 

трубопрово

да

1,2

9 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления 

среднего типа, наружным диаметром 63 мм

10 м -121,2

10 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления 

среднего типа, наружным диаметром 75 мм

10 м 121,2

11 Промывка с дезинфекцией трубопроводов 

диаметром: 50-65 мм

1 км 

трубопрово

да

1,2

12 Установка полиэтиленовых фасонных частей: 

тройников

10 

фасонных 

частей

0,2

13 Соединительная арматура трубопроводов: тройник 

прямой диаметром 90 мм

10 шт. -0,2

14 Тройник литой полиэтиленовый с закладными 

электронагревателями, равнопроходной, диаметр 75 

мм

шт. 2

15 Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, 

колен, патрубков, переходов

10 

фасонных 

частей

2,6

16 Соединительная арматура трубопроводов, переход 

диаметром 90х75 мм

10 шт. -2,6

17 Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 

отводом, диаметром 90x1" (прменительно для 75*32 и 

75*50)

шт. 26

18 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 

обратных, кранов проходных на трубопроводах из 

стальных труб диаметром: до 50 мм

1 шт. 30

19 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 

32 мм, тип в/в

шт. 26

20 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 

50 мм, тип в/в

шт. 4

21 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 

обратных, кранов проходных на трубопроводах из 

стальных труб диаметром: до 100 мм

1 шт. 3

22 Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми 

окончаниями для склейки, диаметром 75 мм

шт. 3

23 Устройство бетонной подготовки 100 м3 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобето

на в деле

0,03146

24 Устройство круглых колодцев из сборного 

железобетона в грунтах сухих

10 м3 

железобето

нных и 

бетонных 

конструкций 

колодца

1,534

25 Люки чугунные легкие шт. 26

26 Установка: гидрантов пожарных 1 шт. 1

27 Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 1

1000 м3 

грунта

2,193

28 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов 1-2

100 м3 

уплотненног

о грунта

2,073

29 Насос артезианский с погружным электродвигателем, 

марки: 1ЭЦВ6-10-50

1 шт. 1

30 Насос артезианский с погружным электродвигателем, 

марки: 1ЭЦВ6-10-50

1 шт. 1

31 Насос (агрегат) центробежный с погружным 

электродвигателем марки ЭЦВ 10-65-110

шт. 1

32 Провод или шнур прокладываемый в каналах камер 

на установленных кронштейнах

100 м 

кабеля

0,7

33 Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной 

ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, 

напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 

мм2 плюс 1х4

1000 м 0,07

34 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием 

напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,015

35 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 

жилами марки СИП-4 2х25-0,6/1,0

1000 м 0,015

36 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) Р95

шт. 2

37 Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной 

ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, 

напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 

мм2

1000 м 0,015

38 Прибор или аппарат 1 шт. 1

39 Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 40А, 

характеристика С

шт. 1

40 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании 

однофазные

1 шт. 1

41 Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО шт. 1

42 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене 

распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг

1 шт. 1

43 Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 

ES1, накладной, IP66, из нержавеющей стали 

толщиной 0,8 мм, с блоком резервного питания

шт. 1

44 Установка электропитающая щитовая до четырех 

панелей с трансформаторами и преобразователем 

частоты

1 компл. 1

45 Е5-Р75000-020Н 15 кВт преобразователь частоты с  

управлением группой насосов, ПЛК и пультом

1 компл. 1

46 Датчик давление 0,6 бар 1 компл. 1

47 Монтаж бункеров и силосов стационарных(демонтаж 

башни Рожновского)

1 т 

конструкций

3

48 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 

мусора строительного с погрузкой экскаваторами 

емкостью ковша до 0,5 м3

1 т груза 3

49 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 

на расстояние: до 5 км I класс груза

1 т груза 3

Капитальный ремонт системы водопровода по ул. Молодежная и ул. Школьная, 

замена насоса и автоматики скважины с. Барабановка Новосергиевского района 

Оренбургской области
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						ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

		Капитальный ремонт системы водопровода по ул. Молодежная и ул. Школьная, замена насоса и автоматики скважины с. Барабановка Новосергиевского района Оренбургской области

		№ пп		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Примечание

		1		2		3		4		5

		Раздел 1.

		1		Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов 2		1000 м3 грунта		2.31

		2		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2		100 м3 грунта		1.1225

		3		Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм		1 км трубопровода		1.29

		4		Устройство основания под трубопроводы: песчаного		10 м3 основания		8.4

		5		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм		1 км трубопровода		0.09

		6		Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм		10 м		-3

		7		Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм		10 м		3

		8		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм		1 км трубопровода		1.2

		9		Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм		10 м		-121.2

		10		Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм		10 м		121.2

		11		Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм		1 км трубопровода		1.2

		12		Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников		10 фасонных частей		0.2

		13		Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм		10 шт.		-0.2

		14		Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 75 мм		шт.		2

		15		Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов		10 фасонных частей		2.6

		16		Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм		10 шт.		-2.6

		17		Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 90x1" (прменительно для 75*32 и 75*50)		шт.		26

		18		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм		1 шт.		30

		19		Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в		шт.		26

		20		Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в		шт.		4

		21		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм		1 шт.		3

		22		Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 75 мм		шт.		3

		23		Устройство бетонной подготовки		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.03146

		24		Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1.534

		25		Люки чугунные легкие		шт.		26

		26		Установка: гидрантов пожарных		1 шт.		1

		27		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1		1000 м3 грунта		2.193

		28		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2		100 м3 уплотненного грунта		2.073

		29		Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 1ЭЦВ6-10-50		1 шт.		1

		30		Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 1ЭЦВ6-10-50		1 шт.		1

		31		Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 10-65-110		шт.		1

		32		Провод или шнур прокладываемый в каналах камер на установленных кронштейнах		100 м кабеля		0.7

		33		Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4		1000 м		0.07

		34		Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника		1000 м		0.015

		35		Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х25-0,6/1,0		1000 м		0.015

		36		Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95		шт.		2

		37		Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2		1000 м		0.015

		38		Прибор или аппарат		1 шт.		1

		39		Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 40А, характеристика С		шт.		1

		40		Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные		1 шт.		1

		41		Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО		шт.		1

		42		Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг		1 шт.		1

		43		Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 ES1, накладной, IP66, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, с блоком резервного питания		шт.		1

		44		Установка электропитающая щитовая до четырех панелей с трансформаторами и преобразователем частоты		1 компл.		1

		45		Е5-Р75000-020Н 15 кВт преобразователь частоты с  управлением группой насосов, ПЛК и пультом		1 компл.		1

		46		Датчик давление 0,6 бар		1 компл.		1

		Раздел 2. Демонтаж башни

		47		Монтаж бункеров и силосов стационарных(демонтаж башни Рожновского)		1 т конструкций		3

		48		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3		1 т груза		3

		49		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза		1 т груза		3
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О проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

1.Общие положения



1.1 Сведения об основании для проведения проверки сметной стоимости:

· Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов (с изменениями на 12 ноября 2016 года)».

· Закон Оренбургской области от 28.12.2017 № 752/186-VI-ОЗ «О полномочиях государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Оренбургской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 20.12.2017 № 752).

· Письмо Администрации муниципального образования Барабановский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области № 18  от 27.09.2019 г. о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости.

· Заявление Администрации муниципального образования Барабановский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области от 11.10.2019 года о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости.

· Договор на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости № А-О-3066-19 от 14.10.2019 г.



1.2. Сведения об объекте капитального строительства: с. Барабановка Новосергиевского района Оренбургской области ул. Молодежная и ул. Школьная.



1.3. Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации (сводного сметного расчета) и (или) выполнивших инженерные изыскания: Исполнитель сметной документации: ООО «Еврострой», юридический адрес 461200 Оренбургская обл., п. Новосергиевка, ул. Чкалова, д.29,  номер свидетельства 24 1 6.0 4-2009 -5636020643 -C-024 от 05.12.2016 выдано Ассоциацией «Альянс строительства Оренбуржья», телефон +7 353 392-39-07, ГИП Носов Алексей Михайлович, телефон ГИП +7 922 846-34-33.



	Экспертиза проектной документации не проводилась, ответственность за состав и объёмы работ несет Заказчик.



	В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Заказчик самостоятельно принял решение о проведении проверки (экспертизы) сметы без экспертизы проектной документации.



1.4. Сведения о заявителе: Администрация муниципального образования Барабановский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.



1.5.  Сведения о документах, подтверждающих  полномочия  заявителей действовать от имени застройщика, технического заказчика: решение совета депутатов от 13.10.2015г. №3/1 р.

 

1.6. Сведения о составе представленной проектной документации (иных представленных документов: ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком.



1.7. Сведения об источниках финансирования: бюджет субъекта РФ.



1.8. Сведения о решении (письме) по объекту капитального строительства, предусмотренном  подпунктами  «з»  и «з(1)» пункта 8 Положения о проведении проверки   достоверности   определения   сметной  стоимости  строительства, реконструкции,  капитального  ремонта  объектов капитального строительства, финансирование  которых  осуществляется  с  привлечением  средств  бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской  Федерацией,  субъектами  Российской  Федерации,  муниципальными образованиями,   юридических  лиц,  доля  Российской  Федерации,  субъектов Российской  Федерации,  муниципальных  образований  в уставных (складочных) капиталах    которых   составляет   более   50   процентов,   утвержденного постановлением  Правительства  Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427: Постановление правительства Оренбургской области № 924 от 29.12.2018г. «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области».



2. Описание сметы на строительство

(реконструкцию, капитальный ремонт)



2.1. Сведения об общей стоимости объекта строительства: 



Предъявленная:



         в ценах 3 квартала 2019 года				                            2 158,247 тыс. руб.,

         в т. ч

          НДС 20%						                                 359,708 тыс. руб.



Рекомендованная к утверждению: 

    

     в ценах 3 квартала 2019 года				                            1 949,491 тыс. руб.,

     в т. ч

         НДС 20%						                                             324,915 тыс. руб.



2.2. Перечень представленной сметной документации: локальная смета в текущем уровне цен.



2.3 Информация об использованных сметных нормативах: 

Сметная документация составлена в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», введенной в действие с 09.03.2004 г. Постановлением Госстроя России № 15/1 от 05.03.2004 г., а также согласно нормативным документам Госстроя России и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

Стоимость работ определена по сборникам ТЕР-2001 в редакции 2014 г. внесенных в федеральный реестр Приказом Минстроя России от 21.09.2015 г. №675/пр, регистрационный номер в Федеральном реестре сметных нормативов от 22.09.2015 г. №252.

Перевод в текущий уровень цен выполнен на основании Письма Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области №36/01-08-1189 от 29.08.2019 г. «О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства, финансируемого с привлечением средств областного бюджета по видам строительства, по статьям затрат, а также к единичным расценкам, разработанных к сметной нормативной базе ТЕР-2001».

Накладные расходы приняты согласно Постановлению Госстроя № 6 от 12.01.2004 (МДС 81.33-2004), прил.4 от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов (ФОТ).

Величина сметной прибыли определена по нормам МДС 81-25-2001 от ФОТ, введенных постановлением Госстроя России от 07.05.01 № 46 и письму ФА по строительству и ЖКХ № АП-5536/06 от 18.11.2004 г.

По материалам, стоимость которых отсутствует в сборниках цен, произведен мониторинг цен с оформлением Конъюнктурного анализа на основании коммерческих предложений трех поставщиков, выбранный вариант согласован с заказчиком и  учтен в сметной документации.

Сумма средств по уплате НДС принята в размере 20%, устанавливаемом законодательством Российской Федерации, от итоговых данных по сметному расчету и показана отдельной строкой, в соответствии с МДС35-81.2001, п.4.100.



2.4.   Информация   о   цене строительства объектов, аналогичных по назначению, проектной  мощности,  природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство: 



2.5.   Сведения   об   оперативных   изменениях, внесенных в сметную документацию в процессе проведения проверки сметной стоимости: Сметная документация откорректирована согласно уведомлению №4265 от 31.10.2019 года о выявленных недостатках ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области».



2.6.   Сведения   о   превышении   сметной   стоимости   строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства над предполагаемой (предельной) стоимостью строительства, рассчитанной с использованием укрупненных нормативов цены строительства, либо о превышении цены строительства объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным  и  иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство: нормативы отсутствуют.



3. Выводы по результатам проверки сметной стоимости



3.1.  Выводы  о  соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной  документации,  сметным нормативам (в том числе сметным нормативам, определяющим  потребность  в  финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы  мощности  строительной продукции), включенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта объектов капитального строительства, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией.



3.2.  Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, на соответствие предполагаемой (предельной) стоимости строительства, рассчитанной на основе документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах.



3.3. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ или акт технического осмотра объекта капитального строительства и дефектную ведомость при проведении проверки сметной стоимости капитального ремонта: сметная документация соответствует сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов строительства, физическим объемам работ, предусмотренным ведомостью объемов работ, предоставленной и утвержденной заказчиком.



[bookmark: _GoBack]3.4. Вывод о  достоверности  или  недостоверности определения сметной стоимости   строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  объекта капитального строительства «Капитальный ремонт системы водопровода по ул. Молодежная и ул. Школьная, замена насоса и автоматики скважины с. Барабановка Новосергиевского района Оренбургской области» достоверно.
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